A100

Sirena de advertencia.

Sirena de advertencia A100.

El modelo A100 es una sirena de alarma compacta, de alto rendimiento (110dB). Cumple con
estandares EN54-3, este dispositivo fue probado y posteriormente aprobado por laboratorios UL /
cUL y ULC. Cuenta con 64 tonos de alarma y 4 etapas / canales activables remotamente.

El bajo consumo de corriente y el alto nivel de presion sonora en una robusta carcasa retardante al
fuego garantizan que el “A100" sea adecuado para todas las aplicaciones de sefializacién, incluidos

incendios, seguridad y control de procesos.

El “A100" es un miembro de la versatil familia “AlertAlarm” de sirenas de alarma industrial, también
disponible con balizas de Estrobo (AL100X) / o LED (AL100H).

*Este dispositivo cuenta con un modelo adicional, el cual es activable mediante una linea
telefénica y posee opcién a 3 frecuencias de tono* (A100SONTEL)

Especificaciones técnicas. (Sirena)

Salida Maxima:

No. Tonos & Etapas programables:

Control de volumen:

Rango efectivo:

Etapa intercambiable:

Voltaje de suministro:

Grado de proteccién:

Recinto:

Rango de temp.:

Humedad relativa:

Peso:

Terminales:

Monitoreo de linea:

Nuestras Redes Sociales
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Maxima: 110dB(A) @ 1 m +3dB [101dB{A) @ 10ft/3m +3dB]
Nominal: 102dB(A) @ 1m +3dB [93dB(A) @ 10ft/3m +3dB]

SONTEL: 100dB(A) @ 1m +/- 3dB [91dB(A) @ 10ft/3m]

64 Tonos disponibles (Cumple segin UKOOA / PFEER)
4 Etapas programables.

SONTEL: 3 Tonos disponibles.
-12dB(A) dependiente del tono.
SONTEL: Max. 100dB(A); Min. 90dB(A)

Nivel maximo: 323m/1062ft @ 1KHz
Nivel nominal: 221m/726ft @ 1KHz

SONTEL: 32m/105ft @ 1KHz

Negativo ( Comuinmente positiva).

Especificaciones Generales

Voltajes DC: 10-60V dc
Voltajes AC: 24-260V ac 50/60Hz / 60-260Vdc

IPE6 Type 3RM13

Alto impacto UL94 VO & 5VA FR ABS

Temp. Operacion: -40 to +66°C [-40° to +151°F]
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40” to +151°F]

95% a 20°C [68°F]
SONTEL: 90% a 20°C [68°F]

Versiones DC: 0.26kg / 0.57Ibs
Versiones AC: 0.37kg / 0.81lbs

0.5 - 2.5mm? (20-14 AWG)

Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados

@E, laesyesa.com

Dimensiones:

Part Codes

Variable: Igentifier: Description:
Product tpe: AND Aarm rern scunderd
oltage: DCoed i g
A0 XN SIEHE | G0N
] larear
antriex ] M mm artry
8 Back box with mounSing lugs - 2x M20/1/2°NPT
cheormncy
Buack box without mounting hugs - 2x M2,
LZNPT clearmnce
Sopoingplug A ABS
ergtwial jm) x Mo siopping pleg - B typs back bos only
Eoulp. tag/uty 0 Mo equip. tag of Duty label
fabet: 1§ ! 396.{A4) 9/ Equip. bag/Duty labsl
2 Metslised Polyester Equip. tagDuly lebel
Product wersion: A ULfelL, ULE, CPF, RMES, EAC, CF, UKCA
M
Product opion: 1 Rendard peoduct
L L3 Custom configurafion - conbact 25
z Custom alarm fone software - contact E25
Encomrec iy R Fied {RAL 30008
G Grey (RALTOES
w Whilte

*Para modelos SONTEL, se debe introducir inicialmente el
modelo general (A100SONTEL) y posteriormente iniciar
con el orden decendiente.

Ejemplo: A1T00SONTEL[Voltaje](e][m][s]ivi[o](x]

->A100SONTELDCO24MAOATR




A105N

Sirena de advertencia.

Sirena de advertencia A105N.

El modelo A105N es el top de la industria para sefializacion. La sirena de alarma considerada de
alto rendimiento (113dB), esta aprobada mundialmente para aplicaciones de incendios,
marinas y generales. Cuenta con 64 tonos de alarma y 4 etapas / canales activables remotamente.

Bajo consumo de corriente y alto nivel de presion sonora en un gabinete ignifugo robusto
aseguran que el “A105N" sea adecuado para todas las aplicaciones de ignicion, incluidos
incendios, seguridad y control de procesos.

El A105N es un miembro de la versatil familia “AlertAlarm” de alarmas industriales, por lo tanto,
también esta disponible con balizas de Estrobo (AL105NX) o LED (AL105NH).

*Este dispositivo cuenta con un modelo adicional, el cual es activable mediante una linea TONGS BISPOMISLLS
telefénica y posee opcidn a 3 frecuencias de tono* (A105NSONTEL) J‘
Especificaciones técnicas. (Sirena) J. “mns
Salida Maxima: Méxima: 113dB(A) @ 1 m +3dB [104dB(A) @ 10ft/3m +3dB]
Nominal: 106dB(A) @ 1m +3dB [97dB(A) @ 10ft/3m +3dB] Di .
imensiones:
SONTEL: 105dB(A) @ 1m +/- 3dB [96dB(A) @ 10ft/3m]
APPELLO:
Contenido grabado:
Voz.- 101dB(A) @ 1 metre [92dB(A) @ 10ft/3m]
Msica: 102dB(A) @ 1 metre [93dB(A) @ 10ft/3m] o
Alarma: 110dB(A) @ 1 metre [101dB(A) @ 10ft/3m] ‘@_‘
No. Tonos & Etapas programables: 64 Tonos disponibles (Cumple segtiin UKOOA / PFEER) -3 %
4 Etapas programables. ) o

SONTEL: 3 Tonos disponibles

APPELLO: 45 Tonos Cumple segin UKOOA / PFEER)
4 Etapas programables.

Control de volumen: -12dB(A) dependiente del tono. e
SONTEL: Max. 100dB(A); Min. 90dB(A)
Part Codes
Rango efectivo: 58m/190ft @ 1KHz Varlable: -
Dk hpee -
APPELLO: 60m/197ft @ 1KHz g TR
) ACZ0  2426Nac SO/BH: / E020Mc )
Etapa intercambiable: Negativo ( Cominmente positivo). :d'mw:]w: : m;u-m mounting fugs - 2x M20d.5mm

Back box with mounting lugs - 2= 1/Z°NFT

{adoptors)
s . Soppingplug A ABS
Especificaciones Generales ik

< Eﬁli?vWM l: m&uh tag of Duty libel i
Grado de proteccién: IP66 Type 4/4X/13/3R labe: [4 ! 38100 303 B Do
Productversion: A mt.mmum.mm&ma
Voltaje de suministro: Voltaje DC: 10-60Vdc -
e Voltaje AC: 24-260Vac A g viniel e PO
z Custon aharm tone soltware - contact E25
i : to i to UL94 VO & 5VA FR ABS Enclomure: R FRed {(RAL 3000)
Recinto: Alto impacto re: ) £ 130 (L 0
Rango de temp.: Temp. Operacion: -40 to +66°C [-40° to +151°F]
Temp. Aimacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F] *Para modelos SONTEL, se debe introducir
inicialmente el lelo g | (AT05SONTEL) y
Humedad relativa: 95% a 20°C [68°F] posteriormente iniciar con el orden decendiente.
SONTEL: 90% a 20°C [68°F] Ejemplo: A105NSONTEL[Voltaje][e][mifs][viio][x]
Peso: Versiones DC: 0.75kg / 1.65lbs ———->AT05NSONTELDCO024BAOATR
Versiones AC: 1.00kg / 2.20lbs
Model ra bable (Appello).
Terminales: 0.5 - 2.5mm? (20-14 AWG) e g )
Part Codes
SONTEL: Cable 0.5 - 2.5mm? Version: Part code:
103V de
i inea: Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados i R i L
Monitoreo de linea: pol = pervi PR e
o

Nuestras Redes Sociales
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AT12N

Sirena de advertencia.

Sirena de advertencia A112N.

El modelo A112N es una sirena de alarma de alta potencia (120dB) sincronizada
automaticamente. Aprobada internacionalmente para aplicaciones de sefalizacion general,
marinas y contra incendios.

Con 64 frecuencias de tono de alarma y 4 etapas / canales activados de forma remota.

Bajo consumo de corriente y alto nivel de presion sonora (exterior o en el gabinete) garantizan que el
modelo “A112N" sea adecuado para todas las aplicaciones, incluido el control de incendios,
seguridad y control de procesos.

Disefado para resistir las duras condiciones ambientales. Construido con ABS liviano, resistente al
impacto y al fuego, el A112N emplea lo Ultimo en tecnologia de amplificador confiable de Clase D
para obtener una salida superior con bajo consumo de energia.

El A112N es un miembro de la versatil familia “AlertAlarm” de alarmas industriales, por lo tanto,
También esta disponible con balizas de Estrobo (AL112NX) o LED (AL112NH).

Especificaciones técnicas. (Sirena)

Maxima: 120dB(A) @ 1 m +3dB [111dB(A) @ 10ft/3m +3dB]
Nominal: 118dB(A) @ 1m +3dB [109dB(A} @ 10f/3m) +3dB

Salida Maxima:

64 Tonos disponibles (Cumple segtin UKOOA / PFEER)

No. Te & Eta ables:
o. Tonos pas programables: i seisrbatadis

Control de volumen: Control completo hasta 0dB

Nivel maximo: 214m/702ft @ 1KHz

Rango efectivo:
Nivel nominal: 153m/502ft @ 1KHz

Etapa intercambiable: Negativo, positivo, libre de voltaje.

Especificaciones Generales

Voltajes DC: 11.5-54V dc

Voltaje de suministro:
Voltajes AC: 100-240V ac 50/60Hz

Terminales: 0.5 - 2.5mm? (20-14 AWG)

Monitoreo de linea: Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados

L]

00 |

r=fir=]

Part Codes
Variable: Identifier: Deseription:
Grado de proteccidn: IP66 Type 4/4X/13/3R Producttpe:  ALIN  Alarm hom sounder
Voltage: DOWA  11554Wc
AZO 1002400 S0EMZ
Recinto: Alto impacto UL94 VO & 5VA FR ABS e PP R ok B AN AR T
entriee j] 177*NPT clearance enfries
ABS
Rango de temp.: Temp. Operacién: -40 to +66°C [-40° to +151°F] m::lf *
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F] Faquip. tag/Duty 0 Mo equip. tag or Duty label
Tabel: J§ 1 316 {A4) /S Equip. ta/Duty label
9 5 2 Wetalised Polyester Equip. tag/Duty label
Humedad relativa: 95% a 20°C [68°F] Procuct wersicn: A UL/ELRL, ULC, CPR, MET, DNV, RMAS, EAC, CF,
M UKCA
Peso: Versiones DC: 1.80kg / 3.96lbs :'md oo 1 m‘:{:;;u o
Versiones AC: 2.10kg / 4.62Ibs ) z Custom alarm tone software - contact E25
Enclosure: i) R o (RAL 30003
[ Gray (RALTO03€)

Nuestras Redes Sociales
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A121N

Sirena de advertencia.

Sirena de advertencia A121

El modelo A121 es una sirena de alarma sincronizada automatica de muy alta potencia (124dB).
Aprobado internacionalmente para aplicaciones de sefalizacion general, marinas y contra incendios.

Con 64 frecuencias de tono de alarma y 4 etapas / canales activados de forma remota. Bajo consumo de
corriente y alto nivel de presion sonora en el exterior o en el gabinete nominal garantizan que el A121 sea
adecuado para todas las aplicaciones, incluido el control de incendios, seguridad y control de procesos.

Disefiado para resistir las duras condiciones ambientales. Construido con ABS liviano, resistente al
impacto y al fuego, el A121 emplea lo Ultimo en tecnologia de amplificador confiable de Clase D para
lograr una salida superior con baja corriente de corriente.

TONGS DISPONIBLES
El A121 es un miembro de la versatil familia “AlertAlarm” de alarmas industriales, por lo tanto, también J‘
esta disponible con Xendn, AL121X o luces LED, AL121H. J 64
Especificaciones técnicas. (Sirena) I
Salida Maxima: Maxima: 124dB(A) @ 1 m £3dB [115dB(A) @ 10ft/3m +3dB] . .
Nominal: 121dB(A) @ 1m +3dB [112dB(A) @ 10ft/3m] £3dB Dimensiones:
APPELLO:
Contenido grabado:
Voz: 111dB(A) @ 1 metre [102dB(A) @ 10ft/3m] S E—
Musica: 112dB(A) @ 1 metre [103dB(A) @ 10ft/3m] r sinaiin
Alarma: 126dB(A) @ 1 metre [117dB(A) @ 10ft/3m]
No. Tonos & Etapas programables: 64 Tonos disponibles (Cumple seglin UKOOA / PFEER)
4 Etapas programables. 08
APPELLO: 45 Tonos disponibles (Cumple segin UKOOA / PFEER) o
4 Etapas programables.
Control de volumen: Control completo hasta 0dB 13
&
¥
Rango efectivo: Maximo: 323m/1062ft @ 1KHz = ?
Néminal: 221m/726ft @ 1KHz ae
APPELLO: 300m/984ft @ 1KHz
Part Codes
Etapa intercambiable: Negativo { Cominmente positivo). Variable: Iduntifier: Description:
FProduct bpe: ALl Alarm horm sounder
Voitage: DCoed 11558
Especificaciones Generales :‘2‘” Ll Py
nivies: fe] L/2*NFT clearance entries
Grado de proteccion: IP66 Type 4/4X/13/3R Sxsirgpes 4 ABS
Equip. tagDuty 0O No squip. tag or Duty label
P lakel: [ 1 36 (d] /R Equip. tag/Duty labed
Voltaje de suministro: Voltajes DC: 11.5-54V dc 2 Motaliznd Peiyestes Equip. tag/Duty labet
Voltajes AC: 100-240V ac 50/60Hz ;mnmm: A UL/EL, ULG, PR, MED, D, RS EAG, CE,
Recinto: Alto impacto UL94 VO & 5VA FR ABS TAEIT L am cmhanasen - ot 25
i Cushoen sharm lone softere - contact E25
Enclosrec [§ R P (RAL 30008
Rango de temp.: Temp. Operacién: -40 to +66°C [-40° to +151°F] & Grey(RALTOR
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F]
. e = Model ra ido grabable (Appello)
Humedad relativa: 95% a 20°C [68°F] P o
Part Codes
Peso: Versiones DC: 0.75kg / 1.65Ibs i
Versiones AC: 1.00kg / 2.20lbs DN AW
= Enciomwe G Groy R Red
Terminales: 0.5 - 2.5mm? (20-14 AWG) il
Monitoreo de linea: Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados

Nuestras Redes Sociales
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D105

Sirena de advertencia.

Sirena de advertencia D105.

El modelo D105 es una sirena de alarma de alto rendimiento (113 dB). Cuenta con una carcasa de
aluminio fundido a presion de grado marino a prueba de corrosion. Aprobado por UL.

El bajo consumo de corriente y alto SPL en una carcasa robusta con proteccion IP66 aseguran que el
D105 sea adecuado para todas las aplicaciones generales de senalizacion, incluidos incendios,
seguridad y control de procesos.

El recinto es cromado y con recubrimiento en polvo, lo que proporciona gran resistencia incluso en los
entornos industriales mas exigentes.

e : e : TANGS DISPONIBLES
Especificaciones técnicas. (Sirena) J.
Salida Maxima: Maxima: 113dB(A) @ 1 m +3dB [104dB(A) @ 10ft/3m +3dB] J‘ 64
Nominal: 106dB(A) @ 1m 3dB [97dB(A) @ 10ft/3m +3dB) Tonos
APPELLO: I
Contenido grabado:
Voz: 101dB(A) @ 1 metre [92dB(A) @ 10ft/3m] . . )
Mosica: 102dB(A) @ 1 metre [93dB(A) @ 10f/3m] Dimensiones:
Alarma: 110dB(A) @ 1 metre [101dB(A) @ 10ft/3m)]
No. Tonos & Etapas programables: 64 Tonos disponibles (Cumple segin UKOOA / PFEER) jasEm R
4 Etapas programables.
APPELLO: 45 Tonos disponibles (Cumple segin UKOOA / PFEER). [
4 Etapas programables.
Control de volumen: -12dB(A) dependiente del tono. g
Rango efectivo: 58m/190ft @ 1KHz g
APPELLO: 60m/197ft @ 1KHz — —
Etapa intercambiable: Negativo ( Comunmente positivo). o
Especificaciones Generales
Part Codes
Grado de proteccicn: IPE6 Type 4/4X/13/3R Variable: Identifier: Description:
Proucthes DI Alsm hom sunder
. Voltage DOEM 0dNEe
Voltaje de suministro: Voltajes DC: 10-60V dc N ke Sk
tha]es AC: 24-260V ac 50/60Hz Hack borfeable A [ack bos Wit mounsng I - 2 M2 Smm
entriex: fe] B wentries
Back box with mounting lugs - 2 1/Z'NPT
Recinto: Alto impacto UL94 VO & 5VA FR ABS (atptors)
Ropping plug A ABS
mateial: [m]
Rango de temp.: Temp. Operacién: -40 to +66°C [-40° to +151°F] Fauip. tag/Duty 0 Mo eculp. tag or Duty labal
e i Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F] MR R Revieton tan oty e
Productversion:. & UL /e, EAL, CE, UKCA
s o o) ]
Humedad relativa: 95% a 20°C [68°F] rrm— e
L] X Custoen configurntion - contact 25
Z Custorn dlaren fone software - contact 25
Peso: Versiones DC: 1.60kg / 3.52Ibs I Fed {RAL 200)
Versiones AC: 1.85kg / 4.07lbs 6 Grey (RAL7O38)
5 Special cobour - contact E25
Terminales: 0.5 - 2.5mm? (20-14 AWG)
Modelos para tenido grabable (Appello)
Monitoreo de linea: Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados Part Cod
ai odes
Version: Part code:
AV DITBADCOR .

b = Enchosure & Grey R Fd
coloyr:

Nuestras Redes Sociales
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D112

Sirena de advertencia.

Sirena de advertencia D112.

El modelo D112 es una sirena de alarma de alto rendimiento de 119 dB. Poseé un recinto de aluminio
fundido a presion de grado marino a prueba de corrosion. Aprobado por UL y compatible con CPR ;

EN54-3.

El recinto es cromado y con recubrimiento en polvo, lo que proporciona resistencia en los entornos
industriales mas duros. El bajo consumo de corriente y alto nivel de presién sonora aseguran que el D112
sea adecuado para todas las aplicaciones generales de senalizacion, incluidos incendios, seguridad y

control de procesos.

Especificaciones técnicas. (Sirena)

Salida Maxima:

No. Tonos & Etapas programables:

Control de volumen:

Rango efectivo:

Etapa intercambiable:

Voltaje de suministro:

Grado de proteccion:

Recinto:

Rango de temp.:

Humedad relativa:

Peso:

Terminales:

Monitoreo de linea:

QR Tonos (Tone table):

Nuestras Redes Sociales

Maxima: 119dB(A) @ 1 m +/- 3dB [110dB(A) @ 10ft/3m +/- 3dB]
Nominal: 112dB(A) @ 1m +/- 3dB [103dB(A) @ 10ft/3m] +/- 3dB

45 Tonos disponibles (Cumple segin UKOOA / PFEER)
3 Etapas programables.

-12dB(A) dependiente del tono.
125m/410ft @ 1KHz

Negativo, positivo, libre de voltaje.

Especificaciones Generales

Voltajes DC: 10-60V de
Voltajes AC: 100-230V ac 50/60Hz

IP66 Type 4/4X/13/3R

Aluminio de grado marino A1 Si12 Cu

Temp. Operacion: -40 to +55°C [-40° to +151°F]
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40” to +151°F]

90% a 20°C [68°F]

Versiones DC: 1.60kg / 3.52Ibs
Versiones AC: 1.85kg / 4.07lbs

0.5 - 2.5mm? (20-14 AWG)

Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados

OO0OMODB® & iaesyesacom

J
T 45
T Tonos

Dimensiones:

125.0mm [4.93 in.]

130.0mm [5.12 in.]
[

9.7mm [0.38 in.]

F 1s0.0men 709Kk |

I
~
o
=+
13
E
s
w
2-0FF M20 X 1.
THREADED
CABLE ENTRIES
147.0mm [5.79in] |
Part Codues
Vaeiable: Identifinr: Description:
Froducttpe: D12 Alpem hoem sumeiar
Vistage: o e (10304c)
Do0sE Awde [ 35-6voc)
ACDM Mac SEMz
ACUS  115vec SOySH:
AT T SVEOH:
Bock bo/cable A Back box with mowsting lugs - 23 M 2x1 Smm
wiries ol 8 niries
Bk b with mosatiag lugs - 2% LAZWFT
s
Scopingplug A S
material: fm]
Equipment tag i 0 Mo eguiomant tag
1 316 (A} Stainless Seel Equipment tag
Froduct werson: MA ULfcliL, CPR, EAC, CE, UKCA
Froduct option: o] 1 Sandard product
x Cusiom Wiring
z Custom configuraion - contact E25
Custom alanm jong sftware - contact £25.
Enclesare: iy R R {RAL 3000}
] Grey (RALTIOR
3 Special colour - contact E25.




GPH1 /GPH2

Sirena de advertencia. 1 Etapa.

Sirena de advertencia GPH.

La serie GPH, son bocinas de alarma de bajo perfil y alto rendimiento (105 dB) disefiadas como una
alternativa confiable y libre de mantenimiento a las sirenas de tipo solenoide.

El GPH1 es un modelo, version montaje en superficie con caja posterior. En el caso del modelo GPH2 es
una variante de montaje empotrado, es decir, montaje en panel o para uso con cajas posteriores

estandar de 4".

Bajo consumo de corriente y alto nivel de presidn sonora en una carcasa robusta e ignifuga, garantiza
que el “GPH" sea adecuado para todas las aplicaciones generales de sefalizacion.

Especificaciones técnicas. (Sirena)

Salida Maxima:

No. Tonos & Etapas programables:

Control de volumen:
Especificaciones Generales

Grado de proteccion:

Voltaje de suministro:

Recinto:

Rango de temp.:

Humedad relativa:

Peso:

Terminales:

QR Tonos (Tone table):

Nuestras Redes Sociales

fAveinl >

Nominal: 105dB(A) @ 1m +/- 3dB [26dB(A) @ 10ft/3m)]

3 Tonos disponibles (Cumple segin UKOOA / PFEER)
1 Etapas programable.

Potenciémetro integrado.

GPH1: IP86 (UL Type 4/4X/13)
GPH2: IP54 (UL Type 13/3R)

Voltajes DC: 24 VCC (10-30 VCC)
Proteccion de diodo de polaridad inversa en unidades de DC
Voltajes AC: 115V ac; 230V ac

Alto impacto UL4 VO (f1) PC

Temp. Operacion: -25 to +55°C [-40° to +151°F]
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F]

90% a 20°C [68°F]
0.35kg/0.77lbs

22 - 12AWG (0.5-3mm?)

@{g |aesyesa.com

i

J

f Tamas

Dimensiones:

Part Codes

Version Part code:
GPH 15 garface mount:

2Wdefc GPHISEDC24G
15vae &

Ve GPH 1SEACZIG
GPHEF Bush mount

24V de/oc GPHFEDC24G
Wvx  GHEEAISS
B GPHIFEALZING




GPH3 /GPH4

Sirena de advertencia. 2 Etapas.

Sirena de advertencia GPH.

La serie GPH son bocinas de alarma de bajo perfil y alto rendimiento (110 dB) disefiadas como una
alternativa confiable y libre de mantenimiento a las sirenas de tipo solenoide.

El GPH3 es un modelo, version montaje en superficie con caja posterior. En el caso del modelo GPH4 es
una variante de montaje empotrado, es decir, montaje en panel o para uso con cajas posteriores
estandar de 4"

La sirena compacta y el GPH, con su bajo consumo de corriente y alto SPL en una robusta carcasa
retardante de fuego, es adecuado para todas las aplicaciones generales de sefalizacion.

J

Especificaciones técnicas. (Sirena)

Salida Maxima: Nominal: 110dB{A) @ 1m +/- 3dB [101dB(A) @ 10ft/3m] f Tonos
No. Tonos & Etapas programables: 3 Tonos disponibles (Cumple seglin UKOOA / PFEER)

P oo Dimensiones:
Control de volumen: Potenciometro integrado.
Etapa intercambiable: Voltaje DC via negativo

Violtaje CA a través de suministro vivo

Especificaciones Generales

Voltaje de suministro: Voltajes DC: 10-30V dc/ac
Voltajes AG: 40-260V dc/ac

Grado de proteccion: GPH3: IP66 (UL Type 4/4X/13)
GPH4: IP54 (UL Type 13/3R)
Recinto: Alto impacto UL94 VO (f1) PC
Rango de temp.: Temp. Operacion: -25 to +55°C [-40° to +151°F] Part Codes
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F] Varsion Part code:
OPH 35 surface mount:
rEe, °C ) 1030V defac GPHIEDCIR4S
Humedad relativa: 90% a 20°C [68°F] WG/ GRIEACTG
GHaF st
Peso: 0.40kg/0.88lbs 0INdefee  GPHAFEDCIRAG
AN dejae  GPHAFEACZIG
Terminales: 22 - 12AWG (0.5-3mm?)
QR Tonos (Tone table):
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H100

Sirena de advertencia.

Sirena de advertencia H100.

La sefial compacta del modelo H100B reproduce de forma auténtica y fiable el sonido de alerta de las

unidades electromecanicas tradicionales.

Calificado para uso continuo, la serie H100 es un dispositivo compacto de alto rendimiento, adecuado

para diversos tipos de instalacion.

Ademas del sonido tipo "sirena”, la unidad cuenta con dos sonidos mas de alarma.

Especificaciones técnicas. (Sirena)

Salida Maxima:

No. Tonos & Etapas programables:

Control de volumen:

Grado de proteccion:

Voltaje de suministro:

Recinto:

Rango de temp.:

Humedad relativa:

Peso:

Terminales:

Nuestras Redes Sociales
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100 dB(A) @ 1m [91dB(A) @ 10ft/3m]

3 Tonos disponibles.

Potenciémetro integrado.

Especificaciones Generales

P65

Voltajes DC: 12-30Vdc
Voltajes AC: 40-260Vdc

Alto impacto ABS (UL94VO & 5VA)

Temp. Operacion: -25 to +55°C [-40° to +151°F]
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F)

90% a 20°C [68°F]

22 - 12AWG (0.5-3mm?)

@g |aesyesa.com

J

f Tamas

Dimensiones:

71.5mm [282 in.]

43.0mm (169 in]
79.5mm [3.13 in]

71

Part Codes

Version: Part code:
1230V ac/de H1008030G
40260V acfde  H1008230G




E25-22D

Indicadores compactos para panel de control.

Indicadores compactos E2522D.

La gama E25-22D incluye zumbadores, unidades combinadas y luces piloto con LED
multichip superbrillantes. Proteccion de entrada a IP65, bajo consumo de corriente y
confiabilidad insuperable en condiciones extremas son caracteristicas estandar de la gama
E2S-22D.

La gama utiliza terminales de tornillo con protectores de cables para facilitar la instalacion y
la capacidad de conectar en cadena las luces en una matriz.

Pilot Light: Red
E2522D12VR 12V ac/dc <B0mA
E2522D24VR 24V ac/dc <B0mA
E2522D48VR 48V ac/de <20mA . .
E2522D130VR 110130 ac/dc 25mA Max Dimensiones:
E25220230VR 230V ac 25mA Max
Pilot Light: Amber
E2522D12VA 12V ac//dc <B0mA
E2522024VA 24V ac/dc <B0mA
E2822D48VA 4BV ac/dc <20mA
E2522D130VA 110-130V ac/de 25mA Max
E25220230VA 230V ac 25mA Max
Pilot Light: Green
E2522D12VG 12V ac/dc <20mA
E2522024VG 24V ac/dc <20mA
E2822D48VG 4BV ac/dc <20mA
E2822D130VG 110-130V ac/dc 25mA Max
E25220230VG 230V ac 25mA Max
Pilot Light: Blue
E2522D12vB 12V ac/de <20mA
E2522D24VB 24V ac/de <20mA
4BV ac/dc <20mA
E2522D130VB 110-130V ac/dc 25mA Max
E25220230vVB 230V ac 25mA Max
Pilot Light: White
E2822D120W 12V ac/dc <20mA
E25220240W 24V ac/dc <20mA
E2522D48VW 4BV ac/dc <20mA
E2522D130vW 110-130V ac/dc 25mA Max
E2522D230VW 230V ac 25mA Max

Buzzer: 80dB @ 10cm Current: 15-30mA

E2S22DBIMV 24V dic/ e Buzzer

E252208748V 48V de/ac Buzzer

E28220B7130V 110-130V ac/de Buzzer

E2522DBT230V 230V ac Buzzar

Flashing Pilot Light: Flash rate: 2Hz Current: 15-30mA

E2522DFS24V 24V ac/dc 2« LED Red

E2522DFS48V 48V ac/dc 2« LED Red

E2522DFS130V T10-130V ac/dc 2x LED Red

E25220F5230V 230V ac 24 LED Red

Combination: 80dB @ 10cm With Red LED
E252208F24V 24V sc/dc Buzzer & 2x LED Red lo: 20-80mA
E2522DBFASV 48V ac/dc Buzzer & 2x LED Red lo: 2080mA
E25220BF 130V 110-130V ac/ de Buzzer & 2x LED Red lo: 18-30mA
E2522DBFZ30V 230V ac Buzzer & 2x LED Red lo: 18:30mA
E2S22DMT Mounting Tool for E25-22D LED Pilot Lights
E2522DLBHF25XI8 £25220 Label hokder 25x18mm
E2522DLBHF25X10 £25-22D Label holder 25x10mm
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E25-28D

Indicadores compactos para panel de control.

Indicadores de advertencia E25-28D.

La gama E25-28D consta de zumbadores piezoeléctricos FloydBell de tono continuo y de tono dual de
la mas alta calidad montados en el panel.

El control de volumen integrado proporciona una atenuacion variable de hasta 20 dB (A). Los terminales
son hojas estandar de conexion rapida de 6,35 mm / 0,25 "para conexion a presion o soldadura directa.

Especificaciones técnicas. (Tono)

Frecuencia: 2900+250 Hz.
Sobretension: 20% por encima de la tensién nominal maxima
<5 minutos.
Circuito interior: Oscilador de audio y controlador piezoeléctrico.
Especificaciones Generales
Recinto: Estuche - Plastico “NORYL® N-190", Retardante de llama, UL 94-
VO, negro
Rango de temp.: Temp. Operacién: -20 to +65°C [-40° to +151°F]
Temp. Almacenamiento: -40 to +85°C [-40° to +151°F]
Humedad relativa: 95% a 20°C [68°F]
Peso:
Terminales: Cuchillas de conexion rapida, 0,25 (6,3) de ancho, 0,032 (0,8)

Prueba de tironeo con una carga maxima de 22 libras (10 kg)

Soporta vibraciones entre 0 y 55 Hz. en todos los ejes

Nuestras Redes Sociales
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MA]T

Sirena de advertencia.

Sirenas de advertencia MA1.

El modelo MA1 es una sirena de alarma compacta de hasta 117dB y de alto rendimiento, cuenta
con un gabinete robusto, retardante al fuego, IP66 e IP67 Tipo 4 / 4X /13 disenada para resistir las
mas duras condiciones ambientales. Esta construida con ABS liviano, resistente al impacto y al
fuego y ademas posee soportes de montaje de acero inoxidable y trinquete ajustables.

La bocina compacta emplea lo ultimo en tecnologia de amplificador confiable de clase D,
permitiendo una salida de sonido superior con una baja corriente de entrada.

Especificaciones técnicas. (Sirena)

MA1R (Omnidireccional/Radial)
Maxima: 114dB(A) @ 1 m +/- 3dB [105dB(A) @ 10ft/3m +/- 3dB]
Nominal: 111dB(A) @ 1m +/- 3dB [102dB(A) @ 10ft/3m] +/- 3dB

Salida Maxima:

MA1F (Corneta de sirena)
Maxima: 117dB(A) @ 1 m +/- 3dB [108dB(A) @ 10ft/3m +/- 3dB]
Nominal: 114dB(A) @ 1m +/- 3dB [103dB(A) @ 10ft/3m] +/- 3dB

64 Tonos disponibles (Cumple segin UKOOA / PFEER)

MNo. Tonos & Etapas programables:
4 Etapas programables.

Control de volumen: Control completo sobre el rango.

Rango efectivo: MA1R (Omnidireccional/Radial)
108m/355ft @ 1KHz

MAI1F (Corneta de sirena)
153m/502ft @ 1KHz

Etapa intercambiable: Negativo, positivo, libre de voltaje.

Especificaciones Generales

Grado de proteccion: IPBE & IPET Type 4/4X/13

Voltaje de suministro: Voltaje DC: 10-60Vdc
Voltaje AC: 100-240V ac 50/60Hz
Recinto: Alto impacto ULS4 VO & 5VA FR ABS
Rango de temp.: Temp. Operacién: -40 to +66°C [-40° to +151°F]
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F]
Humedad relativa: 95% a 20°C [68°F]
Peso: Versiones DC:
Versiones AC:
Terminales: 0.5 - 2.5mm? (20-14 AWG)

Monitoreo de linea: Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados

Part Codes Part Codes
Variable: Identitier: Description: Variable: Identitier: Description:
Product type: MAL Alarm horn sourder Product type: MAL Alarm horn sounder
Flzre hpe: R Omni-girectional horn Flare bpe: F Flare reentrant horm
Voltager o4 106N o Voltager e 1080V g
ACZR D2 o SO/ECHz = 1002400 ac 50/6Hz
Cable antrles [] A M2XL5 & ¥ NPT Cable enirles [o] A M2xL5 & ¥ NPT
] MZHLS & MEMLS [Defadt) B MZ0cL5 & M2 5 [Defadt)
[+ 1" NPT & 45" NPT c " NPT & 15" NPT
SQugpingplug N Hon SQugpingplug N Hylon
Fmatesial jm] matesial jm]
Bracket: 5 1 316 [A4) Staindess Steel Bracket: [ 1 316 (A4) Stainless Seel
3 J1E (A4} Sinless Steel with Ecuspment tag 31E (A4} Stinlecs Steel with Equipment tag
Product verdon: A CE, UKCA, EAC, RMRS Product werdon: A CE, UKCA, EAC, RMRS
M M
Froduct option: 1 Srardard product Product option: 1 Sandad product
] x Cursiom configuration - contact E25 ] X Cusiom configuration - contact E25
z Custom alarm fone software - contact E25 z Custom alarm fone software - contact E25
Enclosure: R Fed (RAL 3000} Enclosure: R Fed (RAL 3000)
G Grey {RALT038) G Grey {RALT039)
Accessries Accessries
PEH0IM Pole Mount Bracket Kit 2' S/8 316 (M) SPESO00T AL Pole Mount Bracket Kit 7' S/% 316 (M)
FESI0mAL Sunshace - 33 316 (A4} FESL0mAL Sunshace - 2/ 316 (A4}
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GRADO DE PROTECCION
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Dimensiones:

MA1R
(Radial)

0 181.0mm [7.13in]
P 142.0mm [5.59 in

 2731mm (1075 in]
123.0mm {384 in]

MATF
(Corneta)

160.0men (630 in.]

N1
3.Gnm|[0.12 in]
166.0men 6540
3 Holes © 7.0 [0.28 in.]|




MA2

Sirena de advertencia.

Sirenas de advertencia MA2.

El modelo MA2 es una sirena de alarma de alto rendimiento de hasta 129dB. Cuenta con un
gabinete robusto, retardante al fuego, IP66 e IP67 Tipo 4 / 4X / 13 disefiada para resistir las
condiciones ambientales mas estrictas.

Construida con ABS liviano este dispositivo es resistente al impacto y al fuego, ademas, cuenta con
soportes de montaje de acero inoxidable y trinquete ajustables.

El MA2 emplea lo Gltimo en tecnologia de amplificacion confiable de Clase “D"logrando optimizar el
sonido con un bajo consumo de corriente y un amplio rango de voltaje de entrada.

Especificaciones técnicas. (Sirena)

f Toes

MAZF (Sirena c/corneta)
Maxima: 123dB(A) @ 1 m +/- 3dB [114dB(A) @ 10ft/3m +/- 3dB]
Nominal: 120dB(A) @ 1m +/- 3dB [111dB(A) @ 10ft/3m] +/- 3dB

Salida Maxima:

MAZ2H (Sirena c/corneta) [Uso rudo]
Maxima: 129dB(A) @ 1 m +/- 3dB [120dB(A) @ 10ft/3m +/- 3dB]
Nominal: 125dB{A) @ 1m +/- 3dB [116dB(A) @ 10ft/3m] +/- 3dB

Dimensiones:

64 Tonos disponibles (Cumple segin UKOOA / PFEER)

No. Ti & Et bles:
o. Tonos apas programables it

Control de volumen: Control completo sobre el rango.

T MAZF (Sirena c/corneta) MAF

Rango efectivo: 320:11!1[(3)50& @ 1KHz ) (Sirena c/corneta)
MAZ2H (Sirena c/corneta) [Uso rudo]

422m/1384ft @ 1KHz

Etapa intercambiable: Negativo, positivo, libre de voltaje.

Especificaciones Generales

Voltajes DC: 10-60V dc

Voltaje de suministro:
Voltajes AC: 100-240V ac 50/60Hz

Grado de proteccién: IP66 & IP67 Type 4/4X/13

Humedad relativa:

Peso:

Terminales:

Monitoreo de linea:

MA2h
Recinto: Alto impacto UL94 VO & 5VA FR ABS (Sirena c/corneta)
Uso rudo
Rango de temp.: Temp. Operacion: -40 to +66°C [-40° to +151°F]

Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F]
95% a 20°C [68°F]

Versiones DC: 2.75kg/6.0lbs
Versiones AC: 3.25kg/7.2Ibs

0.5 - 2.5mm? (20-14 AWG)

Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados

Part Codes Part Codes
Varlable: Identifier: Description: Variable: Identifier:  Description:
Product type: Maz Al horn seunder Product fype: MAZ‘ Alarm horn sounder
Flare tpe: H High Output Flare reentrant hom Flare typa: F Flare re-anfrant hom
Voltage: D24 1060V de Viltage: DCg4 1060 de
AL 100200 3¢ 50/60H2 ACZH 0240V ae S0/60Hz
Cable enirias fe] A M215 & W NPT Cabibe entries 5] A MkLE & %" NPT
B M2KL5 & M2 5 {Default) B M20xD.5 & M20c1.5 {Defanalt)
c !v:l‘NP'l&!b’HP'F [+ W NPT & 15" NPT
Seppingplug N hylen Srppingplug N Hen
malerial: jm] makerial: [m]
Bracket: [ 1 316 (Ad) Saintess Seel Bracket: [ 1 316 {A4) Stainless Stoel
3 316 (Ad) Stainkess Stoed with Equipment tag 16 {A4) Saintess Seel with Equipment tag
Productwrsion: A CE, UKDA, RUFS Productverden: A CE, UKEA, EAC, RMIS
M H
Prodectoption: 1 Sandard product Product opfion: 1 Sandard product
Bl X ‘Custom configuration - contact F25 Il X Cuslom configuration - contact E25
I Cusstom alarm tone software - contact £25 z Cusstism alarm tone software - contact E25
Enclamure: R Red (RAL 30000 Enclomure: R Red (RAL 30000
[ Crey (RALTOSH G Grey (AL 703
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ML-PA

Sirena de advertencia.

Sirena combinada de advertencia ML-PA

Las sirenas ML-PA son adecuado para entornos hostiles con altos niveles de ruido ambiental,
cuenta con gabinetes IP66 e IP67 (Tipo 4 / 4X / 13) y bocinas fabricadas con ABS ignifugo de alto
impacto.

Todos los modelos tienen entradas de cables dobles y areas que contienen terminales de entrada y
salida. Disponible con transformadores de linea de 70 y 100V o en versiones de baja impedancia de
8 0 16 Ohm.

El modelo de linea de 70 V esta aprobado por UL y cUL para alarma contra incendios y emergencia
y/o usos profesionales.

Especificaciones técnicas. (Sirena) | ML15F ML25F

SPL: 108dB +/-3dB @ 1w @ 1m - 111dB +/-3dB @ 1w @ 1m -
Pink noise 118dB +/-3dB @ 15w Pink noise 121dB +/-3dB @
@ 1m 25w @ 1m

Tomas de 70V: 15w / 7.5w / 3w / 1w (z=336.67 25w / 12.5w / Bw / 2w im . )
Ohms / 653.33 Ohms / tappings (z=196 Ohms/392 Dimensiones:
1.6kOhms / 4.9kOhms) Ohms/816.67 Ohms/

2.45k0hms)

Tomas de 100V: 15w / 7.5w / 3w / 1w (z=666.87 25w /12.5w / Bw / 2w 74B)
Ohms / 1.34kOhms / tappings (z=400 Ohms / 800 A
3.34kOhms / 10kOhms) Ohms / 1.67kOhms /

SkChms)
ML25F K

Rango de frecuencia: 400Hz to 8000 Hz 300Hz to 8000 Hz =

! g

Poder calculado: 15 Watts RMS 25 Watts RMS g

Especificaciones Generales

Grado de proteccion: IP66 e IP67 (probado por terceros)

ULSOE / NEMA250: 4 / 4X /3R /13
Recinto: Alto impacto UL94 V0 & SVA FR ABS/PC
=
]

Rango de temp.: Temp. Operacién: -40 to +66°C [-40° to +151°F] =)
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F] ML15F T e é

=T

Humedad relativa: 95% a 20°C [68°F] zr*.ime

6. Oeren.

Peso: 70/100V: 3.00kg/6 6lbs boksa 701023
Baja impedancia: 2.50kg/5.5bs.

Terminales: 0.5 - 2.5mm? (20-14 AWG)

Monitoreo de linea: Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados

Part Codes Part Codes
Varlable: Identiflier: Description: Variable: Identifier: Description:
Product type: MLS mM‘me Product type: WL1S 15W PA Loudspeaker
Hom tpe: F Flare recntrant horn Hern bpe: F Flare reentrant horn
Type: VDD 10MLire ' Toe: VIO 10MLire
w7 TOfLiee g 70/ Line
ROE  80n Low impedance ROOB  BChen Lowimpedance
ROIG 16 Chm Low bmpedance ROIG 16 Chm Low Mnu
Cable entries j&] A MZxLS & v~ NPT Cebie enfriex f&] A MZxL5 & W NPT
B M0 5 & M20c1 5 (Detauit) B M20x1 5 & M0 5 (Dafautty
4 W NPT & 1" NPT ¢ " NPT &1 NPT
Swppingpug M flon Hppingplug N Myl
maesial: ] matesial: [m]
Bracket 1 316 (44} Snless Qoel Beacket: [ 1 316 (A4) Swinless el
3 o with Equi 1 6 (44) Sainless Seel with Equipment tag
Approvals Al CE, EAC, RMRS Approvas Al CE, EAC, RMRS
i1} UL, el a1 UL, clil
Enclomure: b [ Groy (RALTOSE, Enclomure: b ] Grey [RAL 7055}
® fied (RAL000) ] Fied (RAL000Y
* *NOTE: UL &cUL approval only available on 700 line wersicn *NOTE: UL & cUL approvel only avadlable on 7OV [ine version
Actessories Accesmries
SPEEO00LAL Poie Mount Bracket Kit 2° /3 316 (A4) SPEEO00LAS Pole Mount Bracket Kt 2 75 316 (Ad)
SPES0BAL  Senshade - 573 316 (A4) SFEEONTAL  Sunshace - 33 316 (A4)
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B300

Baliza de advertencia.

Baliza de advertencia B300

La serie B300 se compone de una baliza compuesta por dos distintas fuentes luminicas,
estroboscopica o LED, la base para montaje en superficie también se puede suministrar con un
soporte en angulo recto o con un montaje en poste.

Especificaciones técnicas. (Baliza) | LED

Fuente luminica:

Matriz de 16 LED'S

Especificaciones Generales

Voltaje de suministro:

Modos de operacién: 4 configuraciones rotatorias.
4 configuraciones de parpadeo
Configuracién estatica disp.

Intensidad efectiva (cd): 19 cd" - Calculado referente al
LE.S.

Lente seleccionable: Ambar, Azul, Claro, Verde, Rojo

& Amarillo.

Voltaje DC: 10-50V dc / 130mA
@ 24V dc

Voltaje AC:

90-230V ac 50/60Hz
90mA @ 115V ac
50mA @ 230V ac

Grado de proteccién:

IPB5

ESTROBO

Baliza Xenén (5 Joules).

1Hz (60fpm)
Versiones DC: 1.5Hz optional
& Doble parpadeo.

125 cd - Calculado referente
al LE.S.

Ambar, Azul, Claro, Verde,
Rojo & Amarillo.

Voltaje DC:

12V dc/ac 500mA/E00mA
24V de/ac 250mA/300mA
48V dc/ac 175mA/250mA

Voltaje AC:
115V ac 50/60Hz 70mA
230V ac 50/60Hz 35mA

Monitoreo de linea:

Part Cadas
Version: Waltage: Part code:
060 10506 de. B300LDACSE [
0 SHEIN B B0 DAZIE/
B = Lens colour: A pree

-] Hus

c e

[ Green

R Bed

¥ Yedlow
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Recinto: Alto impacto UL94 VO & 5VA FR ABS/PC

Rango de temp.: Temp. Operacion: -25 to +50°C [-40° to +151°F]
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40” to +151°F]

Humedad relativa: 90% a 20°C [68°F]

Peso: 370g/0.81lbs

Terminales: 0.5 - 2.5mm? (20-14 AWG)

Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados

Part Codes
Version: Energy: Part code:
1V de/fac 5 Joules BAOOSTRO128/B]
24V de/ac 5 Joules BI00STROZ48,/ b
AN defac 5 Joules BA0OSTRO488/ b
115V ac 5 Joules BI0O0STR1158/ [
2N ac 5 Joules BI00STRZ308/ 1]
b = Lens colour: A Amber

B Blue

C Clear

G Green

R Red

¥ Yellow

@% |aesyesa.com

Dimensiones:




B400

Baliza de advertencia.

Baliza de advertencia B400

La serie B400 se compone de una baliza compuesta por distintas fuentes luminicas, estroboscopica
y/o LED, la base para montaje en superficie se puede suministrar con un soporte de angulo recto o
con un montaje de poste.

Temp. Operacién: -25 to +50°C [-40° to +151°F]

Rango de temp.:
g P Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F]

Especificaciones técnicas. (Baliza) ESTROBO
Fuente luminica: Matriz de 32 LED'S Baliza Xendn (15 Joules).
Modos de operacion: 4 configuraciones rotatorias. 1Hz (60fpm)
4 configuraciones de parpadeo Versiones DC: 1.5Hz optional
Configuracion estatica disp. & Doble parpadeo.
Intensidad efectiva (cd): 30 ed” - Calculado referente al 500 cd - Calculado referente
L.E.S. al LE.S.
Lente seleccionable: Ambar, Azul, Claro, Verde, Rojo  Ambar, Azul, Claro, Verde,
& Amarillo. Rojo & Amarillo.
Especificaciones Generales Dimensiones:
Voltaje de suministro: Voltaje DC: Voltaje DC:
10-50V dc / 400mA @ 24V dc 24V dc/ac 870mA
48V dc/ac 480mA
Voltaje AC:
115V ac 50/60Hz 140mA Voltaje AC:
230V ac 50/60Hz 70mA 115V ac 50/60Hz 400mA f e \ NG
230V ac 50/60Hz 225mA | f,-f E:i\eLz ENT"!m'.] 3 OFF § 'Og
Grado de proteccicn: 1P85 & =
£ | S [M20 cONDUIT ENTR i
Recinto: Alto impacto UL84 V0 & 5VA FR ABS/PG SIE £
| .\; 2
T

Humedad relativa: 90% a 20°C [68°F] ' e

Peso: 535g9/1.17Ibs

Terminales: 0.5 - 2.5mm? (20-14 AWG)

Monitoreo de linea: Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados

PartGoum: Part Codes
Version: Energy: Part .cw;; Version: Voltage: P i
240 dejac 15 Joules BACOSTRZ4E 11 il B SR
A8 gc/a 15 Joules BAOCSTROER/ ] 15 E BAODLOAL158/p]
ac 1 ]
115V 2 15 Joules BAXETRIISE/H] o 2
: "

b T 15 Joules BAODSTRZE0B/ ) 3 230V ac BAOOLDAZI08/ ]
fij = Lens colour; A Amber [x] = Lens colour: A Ambar

[ Bue B Blue

& Qest C Clear

§ g:r G Green

2 £ )

! i ¥ Yellow
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Baliza de advertencia.

Baliza de advertencia B300

La serie B300 se compone de una baliza compuesta por dos distintas fuentes luminicas,
estroboscopica o LED, la base para montaje en superficie también se puede suministrar con un
soporte en angulo recto o con un montaje en poste.

Especificaciones técnicas.

(Baliza)

Fuente luminica:

Modos de operacién:

Intensidad efectiva (cd):

Lente seleccionable:

Voltaje de suministro:

Grado de proteccion:

Recinto:

Rango de temp.:

Humedad relativa:

Peso:

Terminales:

Monitoreo de linea:

Nuestras Redes Sociales
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Matriz de 4 x LED Cree® de alta
potencia

Flash de 1 Hz (80 fpm)
Flash de 1,5 Hz (90 fpm)
Flash de 2 Hz (120 fpm)
Flash de doble golpe

Flash de triple golpe

Alta potencia constante
Constante de baja potencia

Flash: 160 cd - 1Hz
Continuo: 87 cd

Ambar, Azul, Claro, Verde, Rojo,
Magenta & Amarillo.

Voltaje DC: ([V]; Fijo; Fijo débil;
Flash)

[18-54V dc] / 240mA / 134mA
110maA

Voltaje AC:

[103.5-126.5V ac 50/60Hz] / 95mA
78mA / 90mA

[207-253V ac 50/60Hz] 48mA /
37mA 45mA

IPB6/6T Type 4/4X/13

ABS de alto impacto UL94 VD y
SVA FR

Temp. Operacion: -40 to +65°C
[-40° to +151°F]

Temp. Almacenamiento: -40 to
+70°C [-40” to +151°F]

95% a 20°C [68°F)
1.48kg/3.25lbs

0.5 - 2.5mm? (20-14 AWG)

ESTROBO

Lamparas / tubos estroboscépicos
dobles de xendn (5-21Joules).

1Hz, 2Hz y doble golpe 1Hz

21 Joules
520 cd - Calculado referente al |.E.S.

10 Joules
380 cd - Calculado referente al LE.S

5 Joules
120 cd - Calculado referente al .E.S

Ambar, Azul, Claro, Verde, Rojo,

Magenta & Amarillo.

Especificaciones Generales

21 Joules

Voltaje DC:

20-28V dc / 1200mA
42-54V dc 600mA

Voltaje AC:
115Vac +10% 50/60Hz 560mA
230V ac +10% 50/60Hz 280mA

10 Joules
Voltaje DC:
24V dc 20-28V dc 660mA
48Vdc 42-54V dc 340mA

Voltaje AC:
115Vac +10% 50/60Hz 250mA
230V ac £10% 50/60Hz 110mA

5 Joules

Voltaje DC:
20-28V dc 270mA
42-54V dc 180mA

Voltaje AC:
115Vac +10% 50/60Hz 140mA
230V ac £10% 50/60Hz 55mA

Reforzado con vidrio UL94 VO PPS
de alto impacto.

Temp. Operacion: -40 to +55°C
[-40° to +151°F]

Temp. Almacenamiento: -40 to
+70°C [-40” to +151°F]

Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados

N iaesyesa.com

Dimensiones:
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*Para armar un numero de parte con un modelo en estorbo de
potencia luminica mas baja, solo es cuestion de modificar los Ultimos
2 digitos del campo “Product type™

5 Joules “05" Ejemplo: “MBX05ACT15ANTATBA"
10 Joules “10" Ejemplo: “MBX10AC230CN1A1BR"
21 Joules “21" Ejemplo: “MBX21DC024CN1A1BG”




L101

Baliza de advertencia.

Baliza de advertencia L101.

Los modelos L101 son balizas compactas de alto rendimiento, ideales para todas las aplicaciones
de senalizacion, incluidas las de incendio, indicacion de estado, seguridad y control de procesos.
Aprobado por UL, cUL y ULC.

La matriz alto rendimiento presenta multiples modos de operacién. Cuenta con un gabinete IP66 /
IP67 Tipo 4 / 4X / 13 / 3R retardante al fuego y estable a los rayos UV el cual garantizan que esta
gama sea adecuado para todos los entornos. Disponible con una variedad de opciones de montaje
y siete colores de lentes.

*Este dispositivo cuenta con un modelo adicional, el cual es activable mediante una linea
telefénica y posee opcidn a 3 frecuencias de tono* (L101FLASHTEL)

Especificaciones técnicas. (Baliza) | LED ESTROBO

Fuente luminica: L.E.D. de alta intensidad Baliza Xenon (5 Joules).
formacion. 18 x LED blanco
Cree & SMT

Modos de operacién: 1. Alta potencia constante 1 Hz (80 pies por minuto)
2. Parpadeante: 425 ms Unidades de CC: 1,5 Hz (80

ENCENDIDO 75 ms APAGADO fpm) & Doble flash.
3. 1.0Hz (60 fpm) - 200ms ON

800ms OFF =
4. 1,33 Hz (80 fpm) - 150 ms
ENCENDIDO 600 ms APAGADO
5. Doble flash R,
6. Triple flash ,_.;:.-....
7. 2.0Hz (120fpm) - 125ms ON B
375ms OFF >
8. Destello de patrén temporal i. -
Intensidad efectiva (cd): Luz fija: 180 ed - Calculado 200 cd - Calculado referente T
referente al LE.S. al L.LE.S.
Destello 1Hz: 113 ed - FLASHTEL: LED
Calculado referente al LE.S. 196 cd - Calculado referente s
ai I'E‘S' Ve labidec 7 Adentifier: Desctiption:
Pratictige LI LED bescon
Lente seleccionable: Ambar, Azul, Claro, Verde, Rojo, ~ Ambar, Azul, Claro, Verde, o e ]
Magenta & Amarillo. Rojo, Magenta & Amarillo. e
i L
5

E
Back bow wi meunling logs - 2 u MEVLZWFT
e
Especificaciones Generales ek st - 18
Sepping pug.

[
el e Seopirg plug o peessst - B e back b oy

A
. . ks
Voltaje de suministro: Voltaje DC: Voltaje DC: Eole Dy 0 Wowceo. b Dyl
12Vdc (10-14Vdc)/24Vdc 24Vdc/ac (20-28Vdc) et 1 TE AR bk e
(16-33Vdc) 48Vdc (42-52Vdc) [ermr— AL, ULE, MRS, TAG, CF, UREA
L.}
Voltaje AC: Voltaje AC: e e e
230Vac/dc (48-260Vac/dc) 115Vac 50/60Hz230V ac boanch R R e 20
50/60Hz 50/60Hz 225mA W wite
230Vac 50/60Hz T e
-
FLASHTEL: n Nagta
230 Vac 50/60Hz R
Grado de proteccion: IPBE/IPET Type 4/4X/13/3R FLASHTEL ESTROBO
Part Codes Part Codes
. Varhabie: Identifer:  Descry | Vaisble: Idestifier: Description:
Recinto: PC de alto impacto UL94 VO y SVA FR Pt lnmmm.n-::‘a_- Podecttpe  LIB feron shabe beseon
Rango de temp.: Temp. Operacién: -40 to +70°C [-40° to +151°F] oo pitieg
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F] M iR Sy
1 ] Nurer
Humedad relativa: 9556 a 20°C [68°F] T s o 2T
::—mmwb- FaMa
NPT e oo
Peso: 0.20kg / 0.441bs e
eriak: ] x Topping phug vot presoet - B e Dack box oty
. M T S tae e
Terminales: 0.5 -2.5mm? (20-14 AWG) H o, LDyt
Prodectvrdion: A UL/, Vs, OFR, BMIRS EAC, CE. LA
L]
Monitoreo de linea: Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados e el TR
[T Flnc (R 00}
Eee
Lesaclar i A Amber
L] g
€ Cear
L Groen.
u Magerts
L L]
Y Yoliom
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STB

Baliza de advertencia.

Stack de balizas para advertencia STB

Este modelo presenta una sefial visual personalizable con una torre de hasta 4 “AlertAlight” Balizas
tipo L101. Cada posicion de baliza puede contener una fuente de luz estroboscoépica o un L.E.D. de
alto rendimiento.

GRADO DE PROTECCION

El STB4 cuenta con una caja de conexiones precableada y un mazo de cables que permiten al usuario
final determinar el tipo de baliza y posicion durante la instalacion.

El stack puede ser ajustado desde 2 hasta 4 balizas por unidad de ensamble, dependiendo la cantidad
a tener por stack define el “Product type” al crear tu numero de parte.

Especificaciones técnicas. (Baliza)

Ensamblado: Recinto y telar de cables
Grado de proteccién IP: IP66 Type 4/4X/13/3R
Entrada de cables : 2 xM20 Dimensiones:
Terminales: 0.5 to 4.0mm?cables
Recinto: UL94V0 y 5VA FR ABS / PC
Rango de temp. Temp. operacién: -40° to +70°C [-40° to +158°F] P
Temp. Almacenamiento: -40° to +70°C [-40° to +158°F] ( —]
I__- |
=1
<&:

2 Balizas por unidad de ensamble = STB2
3 Balizas por unidad de ensamble = STB3
4 Balizas por unidad de ensamble = STB4

Part Codes
Stack assembly: Beacon components:
Part Code: Ident.: Description: Part Code: Ident.: Description: Part Code: Ident.: Description:
Product ye:  STB4 4 x Beacon Visual Signal Stack / Tower Product type:  STL101X L101% Xenon Beacon 5) Producttpe:  STL10IH L101H LED Beacon
Velbnge: AL AL voltags beacon oo ponstts Voltage: AC230 230Vac +/-10% 50/60Hz Voltage: AC230 48260Vac 50/60Hz
oc 0 woitage beacon components ACLIS 115Vac +/-10% 50/60Hz D08 48260Mdc
Cable entries: [e] A 2 = 20mm clearance DCOAB<>DC24  48Vdc - 4254Wdc DCo24 16:3dc
DC012 24Vdc - 20280dc DCoz 1014vde
Steppingplug A AES 12 - 1014Vde — 22t ot
materlal: [m] Version: [ : Al UL, cULs
Option: [s] 0 Standard configuration Nerden- AL UL, clLs Lenscolour: [y] A Amber
Product version: [i}A UL, clLs HERRED 3 &ﬂ:e[ g g::r
Product option: [g] 1 Standard product C Clear G Green
X Custom configuration - contact E25 G Green M Magenta
M Magenta R FRed
Enclesure: [ G Gray RAL7(38
R Red RAL3000 R Red Y Yellow
w White ¥ Yellow

Nuestras Redes Sociales
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ABIAS QUE...

Como impacta el
ruido de fondo

En una sirena.

Para lograr que se genere una advertencia sonora de
manera efectiva, se debe determinar inicialmente los
decibeles (dB) de ruido ambiental generado en la
zona de cobertura.

I ey oy svens, ambser BOG0GEG)
B Moy amas. st 70800)

Este factor determinara si la sirena cubrira dicha B P bt
distancia o area que queremos proteger. Esto se
logra, cuando el sonido de la sirena sobre pasa al

ruido ambiental por al menos 5dB.

El volumen disminuye a medida que el oyente se aleja
de la fuente del sonido, principalmente debido a la
"divergencia". La intensidad disminuye debido a que la
energia se distribuye en un area mas grande.

a
i, 987, ) 1k ’ﬂd :

Este aspecto disminuye inversamente con el cuadrado de la distancia, a una tasa de 6dB por cada distancia
duplicada. Por lo tanto, la salida de sonido de una alarma con una potencia nominal de 106dB viajara el doble
que una sirena con una potencia nominal de 100 dB(A).

Si una sonda tiene una potencia nominal de 100 dB(A) a 1 metro, a dos metros sera de 94 dB(A), a 4 metros
sera de 88 dB(A) y asi sucesivamente. A continuacion se muestra una tabla de propagacién sonora con
relacion a una distancia determinada.

| Distance (metres) | Reduction (dB(A)) Recordar

; ¥ 3 * Al aire libre, el sonido se propagara en todas las direcci En un

!1 0 cerrado, parte del sonido se reflejara y aumentara el nivel de sonido.
—_—

i?ET fl'z'fl_eﬂ}__ e * La sirena totalmente montada se coloca cerca de un techo, se reflejard mas
| 4 (2m doubled) sonido. Lo mismo es cierto para una sirena montada en el techo cerca de una
58 pared.

!ié—"-- e et -+ : * Una sirena montada en una pared es mas efectiva que una montada en un
| | H pilar.

|____________._________________.:_ ____________________________________

!32 * Las sirenas deben ubicarse para evitar obstaculos ir i ideal ite a
:54 una altura de aprox. 2 a 2,5 metros.

o

ilm * Las sirenas sincronizadas dardn un efecto general mds efectivo.

| 256

* El personal puede estar usando proteccién para los oidos.

Nuestras Redes Sociales
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AB105

Sirena de advertencia & Baliza.

Sirena combinada de advertencia AB105

El modelo AB105LDA combina una sirena de alarma compacta de alto rendimiento (113dB) con una

potente baliza.

Con 64 frecuencias de tono de alarma y 4 etapas / canales activables de forma remota, este
dispositivo posee un bajo consumo de corriente y un alto nivel de presién sonora incorporados dentro
de un gabinete ignifugo que garantizan que el modelo “AB105" sea adecuado para todas las

aplicaciones generales de sefalizacion.

Especificaciones técnicas. (Sirena)

Salida Maxima:

No. Tonos & Etapas programables:

Control de volumen:

Rango efectivo:

Etapa intercambiable:
Especificaciones técnicas. (Baliza)

Fuente luminica:

Modos de operacién:

Intensidad efectiva (cd):

Lente seleccionable:

Vida del tubo:

Especificaciones Generales

Voltaje de suministro:

Grado de proteccién:

Recinto:

Rango de temp.:

Humedad relativa:

Peso:

Terminales:

Monitoreo de linea:

Nuestras Redes Sociales

fAveinl >

Maxima: 113dB(A) @ 1 m +3dB [104dB(A) @ 10ft/3m +3dB]
Nominal: 106dB(A) @ 1m +3dB [97dB(A) @ 10ft/3m +3dB]

64 Tonos disponibles (Cumple segin UKOOA / PFEER)

4 Etapas programables.

-12dB(A) dependiente del tono.
58m/190ft @ 1KHz
Negative ( Comunmente positivo).

LED
Matriz de 16LED'S

4 configuraciones rotatorias.

4 configuraciones de parpadeo
Configuracion estatica disp.
Versiones DC: Cuentan con
etapas programables &
seleccionables (2da y 3era
etapa) parpadeo.

19 cd” - Calculado referente al
LE.S.

Ambar, Azul, Claro, Verde, Rojo
& Amarillo.

N/A

Voltajes DC: 10-50Vdc

Voltajes AC: 90-253Vac/dc 50/60Hz

IPB5

ESTROBO
Baliza Xendn (15 Joules).

1Hz (60fpm)
Versiones DC: 1.5Hz optional
& Doble parpadeo.

500 cd - Calculado referente
al LE.S.

Ambar, Azul, Claro, Verde,
Rojo & Amarillo.

Las emisiones se reducen al
70% después de 5 millones
de flashes

Alto impacto UL94 VO & 5VA FR ABS/PC

Temp. Operacion: -40 to +66°C [-40° to +151°F]
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F]

95% a 20°C [68°F]

Versiones DC: 1.00kg / 2.20lbs
Versiones AC: 1.25kg / 2.75lbs

0.5 - 2.5mm? (20-14 AWG)

Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados

@Q |aBsyesa.com

64
Tonos

Dimensiones:

Estrobo

LED

Part Codes Part Codes
Varinble: Idpasfine: Dmcripion: Varlabie: eentifier: Description:
Frodecttoe  ABISEH Covhned amnow munde Adeon ke Producttee  ABUOSLOA Combised s hore sunder & LED beacon
L d b e {-50eic) Voltage: DO Bdde {1050}

DONM B (X0 AID R

DB S [£260kC)

A B B A

AU e B servias: 4] B anion

AT e SEH Back bex with munBag o - 2% LTHPT
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AB121

Sirena de advertencia & Baliza.

Sirena combinada de advertencia AB105

El AB121 combina una sirena de alarma compacta de alto rendimiento de 126dB (A) con una potente
baliza multifuncion. Cuenta con 64 frecuencias de tono de alarma y 4 etapas / canales activables de
forma remota.

El bajo consumo de corriente y el alto nivel de presion sonora en una robusta carcasa ignifuga
garantizan que el AB121LDA sea adecuado para todas las aplicaciones generales de sefializacion.

Especificaciones técnicas. (Sirena)

TONDS DISPONIBLES
Salida Maxima: Méxima: 124dB(A) @ 1 m +3dB [115dB(A) @ 10ft/3m +3dB] J\
Nominal: 121dB(A) @ 1 m £3dB [112dB(A) @ 10ft/3m +3dB] G‘
No. Tonos & Etapas programables: 64 Tonos disponibles / 4 Etapas programabl j Tonos
Control de volumen: Control completo hasta 0dB
Dimensiones:
Rango efectivo: Nivel maximo: 323m/1062ft @ 1KHz

Nivel nominal: 221m/726ft @ 1KHz

Etapa intercambiable: Negativo ( Comtnmente positivo).
Especificaciones técnicas. (Baliza) | LED ESTROBO
Fuente luminica: Matriz de 32 LED'S Baliza Xenén (15 Joules).
Modos de operacién: 4 configuraciones rotatorias. 1Hz (60fpm)
4 configuraciones de parpadeo Versiones DC: 1.5Hz optional
Configuracién estatica disp. & Doble parpadeo.
Versiones DC: Cuentan con
etapas programables &
seleccionables (2da y 3era
etapa) parpadeo.
Intensidad efectiva (cd): 30 cd" - Calculado referente al 500 cd - Calculado referente
LES. al LES.
Lente seleccionable: Ambar, Azul, Claro, Verde, Rojo  Ambar, Azul, Claro, Verde,
& Amarillo. Rojo & Amarillo.
Vida del tubo: N/A Las emisiones se reducen al
70% después de 5 millones
de flashes

Especificaciones Generales

¢
5

Grado de proteccion: IPES Variable:  dsntsfer: Deseripin:
Product g METHOM  Comibined alarm horm saunder & LID bascon
s sy
Recinto: Alto impacto UL94 V0 & SVA FR ABS/PC o
> T
Ll Back e
e VTN aarren h;?mm : :Mm
Rango de temp.: Temp. Operacién: -40 to +66°C [-40° to +151°F] et B 2]
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F] Eaio oy E T - o ‘5 ;ﬁﬁg‘:%_
Humedad relativa: 95% a 20°C [68°F] e e et MRmest
ot st 1 Tareteé prahet Packelap 1 i
H H b rvitinc e e " H n—nmm;.m!fnes
Peso: Versiones DC: 2.30kg / 5.06lbs [P et 7L 00 Erdamre R i (AL 300
Versiones AC: 2.90kg / 6.39Ibs o e
B B B Bue
c Cear c Cear
Toiminalos: 0.5 - 2.5mm? (20-14 AWG) P P
¥ Yoo Al Velow
Monitoreo de linea: Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados
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AL100

X Sirena de advertencia & Baliza.

Sirena combinada de advertencia AL100.
Es una sirena de alarma compacta de hasta (110dB), junto con una baliza de alto rendimiento.

Cuenta con 64 frecuencias de tono de alarma y 4 etapas / canales activables de forma remota. Su
carcasa compacta y robusta es ideal para todas las aplicaciones generales de sefalizacion, incluidas
las de incendios, seguridad y control de procesos.

Especificaciones técnicas. (Sirena)

Salida Méaxima: Maxima: 110dB(A) @ 1 m 3dB [101dB(A) @ 10ft/3m «3dB].
Nominal: 102dB(A) @ 1m +3dB [93dB(A) @ 10ft/3m 3dB.

AL100SONTEL:

100dB(A) @ 1m +/- 3dB [91dB(A) @ 10ft/3m).

84 Tonos disponibles / 4 Etapas prog

No. Tonos & Etapas programables:

AL100SONTEL:
3 Tonos disponibles.

Control de volumen: -12dB{(A) Dependiente al tono.

AL100SONTEL:
Max. 100dB{A); Min. 90dB(A)

Rango efectivo: 38m/124ft @ 1KHz

AL100SONTEL:
32m/105ft @ 1KHz

Etapa intercambiable: Negativo ( Cominmente positivo).

Especificaciones técnicas. (Baliza) | LED ESTROBO

Fuente luminica: Matriz de 18 LED'S Cree® SMT Baliza Xendn (5 Joules).

White

Modos de operacién: 1. Alta potenci tante Velocidad de destello: 1Hz (60
2. Parpadeante: 425 ms fpm) / Unidades de DC: 1,5
ENCENDIDO 75 ms APAGADO Hz (90 fpm) y doble destello.

3. 1.0Hz (60 fpm) - 200ms ON
800ms OFF

4. 1,33 Hz (80 fpm) - 150 ms
ENCENDIDO 600 ms APAGADO
5. Doble flash

6. Triple flash

7. 2.0Hz (120fpm) - 125ms ON
375ms OFF

8. Destello de patron temporal

AL100SONTEL: N/A

Intensidad efectiva (cd): Luz fija: 180 cd - Calculado 200 cd - Calculado referente
referente al LE.S. al LE.S.
Destello: 113 ed — Calculad
referente al L.E.S.

Ambar, Azul, Claro, Verde, Rojo, ~ Ambar, Azul, Claro, Verde,

Lente seleccionable:

Magenta & Amarillo. Rojo, Magenta & Amarillo.
Vida del tubo: N/A Las emisiones se reducen al
70% después de 8 millones
de flashes
Especificaciones Generales
Grado de proteccién: IP€6 Tipo 3R/13
Recinto: Alto impacto UL94 VO & 5VA FR ABS/PC
Rango de temp.: Temp. Operacion: -40 to +66°C [-40° to +151°F]
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40” to +151°F]
Humedad relativa: 95% a 20°C [68°F]
Peso: Versiones DC: 0.46kg / 1.01lbs
Versiones AC: 0.57kg / 1.25lbs
Terminales: 0.5 - 2.5mm? (20-14 AWG)

Monitoreo de linea: Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados

Nuestras Redes Sociales
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64
Tonos

Dimensiones:

7o e
1

ESTROBO LED
Part Codes Part Codes
Varlable: Identilier: Description: Warluhle: Ideatifier: Description:

Producthor MK Combised sem horm wwsdr Beron shcbe  Pradscthoe  ALIOH  Comined atarm hom suseer & LED basesn
DOEd

o oo Bwelusiond
oot k)
00D s (435ec)
A4 e saEHE
ret Qi e
ACUS 115vae SO/E0RE
N ACTH _mml
L
s il LT cewmnce
Bopging e A S
i |
e Tty © el g Dty ot
e |y 1 306040 73 Exuip. g Durylstel
Prodecteption: 1 Sascrd peoduct
z <2 ene Poput Eusty. log/Tiely ol W 2 Cunien configuraion - conact E5
FProdect wrsion: A UL /feld, CPR, FMRS, EAC, CE, UKCA 1 Contor slarm tong whwrs - comtact 675
a T o L 02
Prodectoptio: 1 Sandard produd a ey (RAL TN
4] x Cusion - contact E25 w i
: I O (o h hee
o o (AL 00 B Bue
a ey {RALTEER) ¢ Gor
w Wit L] -
Umcrtl A e o
] Bus -
14 G T
L Green
] Nageets
R R
¥ Vellow
Part Codes
Warlable Identifiar DascripgBen:

Podcttor  ALIENECL gnshong inifsied Marm Hom Saunder & Tence.
e

Tm s

La sirena de alarma y la baliza estroboscdpica de xenén se
pueden conectar mediante suministros individuales o
separados para un funcionamiento simultaneo o
independiente.

*Este dispositivo cuenta con un modelo adicional, el
cual es activable mediante una linea telefonica y posee
opcién a 3 frecuencias de tono* (AL100SONTEL)




AL105

Sirena de advertencia & Baliza.

Sirena combinada de advertencia AB105

El modelo AL105 es el estandar de la industria para cualc,uier tipo de sefalizacion visual y audible. La
sirena de alarma con hasta (113dB) se combina con una baliza de alto rendimiento.

Aprobado internacionalmente aplicaciones contra incendios, maritimas y/o generales, su bajo
consumo de corriente y alto SPL en una robusta carcasa ignifuga asegura que el modelo AL105 sea

adecuado para todas las aplicaciones de senalizacion en sistemas de control de incendios, seguridad y ‘GRADD DE PROTECEION TEMP- DF OPERACION NIVELACOSTICE

procesos.
0
T +65°
specificaciones técnicas. (Sirena) i 4 nnl: ) 113dB
Salida Maxima: Maxima: 113dB(A) @ 1 m +3dB [104dB(A) @ 10ft/3m +3dB]
Nominal: 106dB(A) @ 1m +3dB [97dB(A) @ 10ft/3m +£3dB]
TONDS DISPONIBLES HEMEBAD RELATIVA ACTIVACION TELEFONICA
AL105SONTEL: J‘
105dB(A) @ 1m +/- 3dB [96dB(A) @ 10ft/3m] G‘
No. Tonos & Etapas programables: 64 Tonos disponibles (Cumple segtin UKOOA / PFEER) d Tonos E
4 Etapas programables. I -~
AL105SONTEL:
¥ Etapas. Dimensiones:
Control de volumen: -12dB(A) dependiente del tono.
AL105SONTEL:
Max. 105dB(A); Min. 90dB(A).
Rango efectivo: 58m/190ft @ 1KHz
AL105SONTEL:
60m/197ft @ 1KHz
Especificaciones técnicas. (Baliza) | LED ESTROBO
Fuente luminica: Matriz de 18 LED'S Cree® SMT Baliza Xenon (5 Joules).
White
Modos de operacién: 1. Alta potencia constante 1Hz (60fpm)
2. Parpadeante: 425 ms Versiones DC: 1.5Hz
ENCENDIDO 75 ms APAGADO optional & Doble
3. 1.0Hz (60 fpm) - 200ms ON parpadeo.
800ms OFF
4. 1,33 Hz (80 fpm) - 150 ms ESTROBO LED
ENCENDIDO 600 ms APAGADO
5. Doble flash Part Codes Part Codea
6. Triple flash Vorlable: e Siier: Description: Vorlable  WewiBecDemelpton .
7. 2.0Hz (120fpm) - 125ms ON Psclipe S Contios s b s B atka | Podior AL Grmied i s e 1D b
3'75ms OFF g o ek iLtid v S Lo s (odmed
8. Destello de patrén temporal prie i v Bk o i :n m.':.:"_....,,.m...
A e 500 w8 e
ACHES SOEH fRack o wih mogaling lugs - 7+ LTWRT
Intensidad efectiva (cd): Luz fija: 180 cd - Calculado 250 cd - Caleulado | o e T
referente al |.E.S. referente al 1.E.S. whisl 0 S o TR
Back b i Ui hags - 2 LZWPT e, o prer———r———
Ll 1 39654} 22 Evesp. gDty il
Destello: 113 cd - Calculado S & s Mw»} Wﬁ"ﬁ&ﬁ"
referente al I.E.S. Ensp gy 0 Tsui. g o Dty sl L]
et 1 T (M) B Egaly. Prodectapton: 1 Famdard pebit
: e mye M e Y
Lente seleccionable: Ambar, Azul, Claro, Verde, Rojo Ambar, Azul, Claro, Verde, e e e Tl kM
Magenta & Amarillo. Rojo, Magenta & Amarillo. Pooductbin: 1 Sandud prockact i Do
-] x Cursiorm oo burabion - conteet E25. o e
I Coslorm starrm v softwary - contact £ o Mgerta
Vida del tubo: N/A Las emisiones se reducen S S G rom ' o
al 70% después de 8 =Y b
millones de flashes c Do
& Grewr:
P
Especificaciones Generales L
r AL1056SONTEL
Grado de proteccion: IPB6 Type 4/4X/13/3R i
Wikl aatifer:  Duicrlpliss:
Recinto: Alto impacto UL94 VO & 5VA FR ABS/PC f— e
Vortage: m I WM
Back bl A Back B0 R MOLPEIg e - 20 MIDIL Senem.
Rango de temp.: Temp. Operacion: -40 to +66°C [-40° to +151°F] e i
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F] i )
T e
Humedad relativa: 95% a 20°C [68°F] :"u.n."‘i’ TMmOLEGR
1 B
Pasi Versiones DC: 0.95kg / 2.10Ibs U S~ -2
Versiones AC: 1.20kg / 2.64lbs i Gmownm
Terminales: 0.5 - 2.5mn? (20-14 AWG) % B
R
A

Nuestras Redes Sociales
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AL112

Sirena de advertencia & Baliza.

Sirena combinada de advertencia AL112.

El modelo AL112 es una sirena de alarma de alto rendimiento de 120 dB, combinada con una baliza

LED de alto rendimiento.

Su bajo consumo de corriente y alto nivel de presién sonora garantiza que el modelo AL112 sea
aprobado internacionalmente para aplicaciones de sefializacion general, maritimas y contra incendios.

Especificaciones técnicas. (Sirena)

Salida Maxima:

No. Tonos & Etapas programables:

Control de volumen:

Rango efectivo:

Etapa intercambiable:
Especificaciones técnicas. (Baliza)

Fuente luminica:

Maxima: 120dB(A) @ 1 m =3dB [111dB(A) @ 10ft/3m =3dB]
Nominal: 118dB(A) @ 1m +3dB [109dB(A) @ 10ft/3m +3dB]

64 Tonos disponibles (Cumplen en UKOOA/ PFEER)
4 Etapas programables.

Control del rango completo hasta 0dB.

Max. 214m/702ft @ 1KHz
Nominal: 153m/502ft @ 1KHz

Negativo { Comunmente positiva).

LED ESTROBO

Modos de operacion:

Matriz de 18 LED'S Cree® SMT
White

1. Alta potencia constante
2. Parpadeante: 425 ms

Baliza Xendn (5 Joules).

Velocidad de destello: 1Hz (60
fpm) / Unidades de DC: 1,5

Intensidad efectiva (cd):

Lente seleccionable:

Vida del tubo:

Especificaciones Generales

Grado de proteccion:

Recinto:

Rango de temp.:

Humedad relativa:

Peso:

Terminales:

Monitoreo de linea:

Nuestras Redes Sociales
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ENCENDIDO 75 ms APAGADO  Hz (80 fpm) y doble destello.
3. 1.0Hz (60 fpm) - 200ms ON

800ms OFF

4.1,33 Hz (80 fpm) - 150 ms

ENCENDIDO 600 ms APAGADO

5. Doble flash

6. Triple flash

7. 2.0Hz (120fpm) - 125ms ON

375ms OFF

8. Destello de patrén temporal

Luz fija: 180 cd - Calculado
referente al L.E.S.

Destello: 113 cd - Calculado
referente al L.E.S.

200 cd - Calculado referente
al LES.

Ambar, Azul, Claro, Verde, Rojo, ~ Ambar, Azul, Claro, Verde,

Magenta & Amarillo. Rojo, Magenta & Amarillo.

N/A Las emisiones se reducen al
70% después de 8 millones
de flashes

IPE6 Type 4/4X/13/3R
Alto impacto UL94 VO & 5VA FR ABS/PC

Temp. Operacion: -40 to +66°C [-40° to +151°F]
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F)

95% a 20°C [68°F]

Versiones DC: 2.00kg / 4.401bs
Versiones AC: 2.30kg / 5.06lbs

0.5 - 2.5mm? (20-14 AWG)

Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados

J

64
)
T Tonos

Dimensiones:

ESTROBO LED
Part Codes Part Codes
Varlabie: Identitier: Description Vv labie: Identitier: Description:
Enndetion: LRI onbl v o e fiees tber; i Peiion ) AN Ondied s e sl AL b
T oo = 0O L 115020 OINE)
oo o
e A MOV S
Ay =y
________ -] — enies ] LTHFT chearance.
Buck bog'cabde A e o
e bl YA e pore e -
i 10 R Guoim 0 New bya Dike
meaameil 2 SR e Tkt 1 B0 (M) 2R Eautp. tag Dty bl
“I'n*? 'ﬁﬂﬂw“ L3 Potyrser Fasio. b Duylatel
bt /Dty Lt
T2 ememGwaiwnaed  pAGwRTd WRLGGMRSGEUG
Pradect wrbos: & UL/AR, O, MED, DAY, RS, EAC, CF, [evr— ——
] A Ll i o - ot 25
:“m 1 Bardard o 1 Cutlors s tore waary - contact (75
x -
X Jh S BomeN 1 pamwam
Encoare W L) et [RAL 3000
c Gy AT Lamwcr i & i
Lemsookmar ] A b 1 L
1 e 6 e
¢ o I
& Green L] el
u Mgty T ellow
" o
¥ Vellow

@ |aesyesa.com



AL121

Sirena de advertencia & Baliza.

Sirena combinada de advertencia AB121 e

El AL121 es una sirena de alarma de muy alta salida de 124dB, combinada con una baliza LED de alta
salida.

Su bajo consumo de corriente y alto nivel de presion sonora garantizan que el modelo AL121 sea
adecuado internacionalmente para aplicaciones de sefalizacién general, maritimas y contra incendios.

Especificaciones técnicas. (Sirena)

Salida Maxima: Maxima: 124dB(A) @ 1 m +3dB [115dB(A) @ 10ft/3m +3dB]
Nominal: 121dB(A) @ 1m +3dB [112dB(A) @ 10ft/3m +3dB]

No. Tonos & Etapas programables: 64 Tonos disponibles (Cumple segln UKOOA / PFEER) TONDS DISPONIBLES
4 Etapas programables. J.

Control de volumen: Control del rango completo hasta 0dB. J‘ T“ﬁnans

Rango efectivo: Max.: 323m/1062ft @ 1KHz I

Nominal: 221m/726ft @ 1KHz

Especificaciones técnicas. (Baliza) | LED ESTROBO Dimensiones:

Fuente luminica: Matriz de 18 LED'S Cree® SMT Baliza Xendn (5 Joules).

Nuestras Redes Sociales
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White
Modos de operacién: 1. Alta potencia constante 1Hz (80fpm)
2. Parpadeante: 425 ms Versiones DC: 1.5Hz
ENCENDIDO 75 ms APAGADO {90fpm) optional & Doble
3. 1.0Hz (80 fpm) - 200ms ON parpadeo.
800ms OFF
4. 1,33 Hz (80 fpm) - 150 ms
ENCENDIDO 600 ms APAGADO
5. Doble flash
6. Triple flash
7. 2.0Hz (120fpm) - 125ms ON
375ms OFF
8. Destello de patrén temporal
Intensidad efectiva (cd): Luz fija: 180 cd - Calculado 200 cd - Calculado
referente al LE.S. referente al LE.S.
Destello: 113 ¢d - Cal
referente al I.E.S.
LED
Lente seleccionable: Ambar, Azul, Claro, Verde, Rojo Ambar, Azul, Claro, Verde, i
Magenta & Amarillo. Rojo, Magenta & Amarillo. Pant Codes Part Codes
Worladie: Iden@fier: Descriptios: Valabde: Ideatifier Descrlption:
. ; Mo T W My, IIeioe AN Dl s b i LD oo
Vida del tubo: N/A a'-f?;;:‘jmesf:dregucen v [T g D e (Lo
espu e DOME & (258 ACEE) M0 Ve SYEDHE
millones de flashes o L et oot 4 Bksmes
e VT clarancs.
e TP cearmnce Ty A -
Especificaciones Generales Bovee A MG T R
"ﬂ:«“":ﬁ‘ o e cci. g o Dusty Ll - ; firin ol oo
. IPEB Type 4/43/13/3R e S mﬁh‘mu s A UL/ ULE, MU EAC CE, URCA
Grado de proteccién: ype L g s ow s ———
L] x Cuslom coa Sguraan - ES
Recinto: Alto impacto UL94 VO & SVA FR ABS/PC L i esm o e
Lyt : zmm Ly cour W : :::m
Rango de temp.: Temp. Operacién: -40 to +66°C [-40° to +151°F] e PR
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F] P = T
FR- T -
Humedad relativa: 95% a 20°C [68°F] LA -
Peso: Versiones DC: 2.30kg / 5.06lbs
Versiones AC: 2.90kg / 6.391bs
Terminales: 0.5-2.5mm? (20-14 AWG)




DL105

Sirena de advertencia & Baliza.

Sirena combinada de advertencia DL105.

El modelo DL105X es una sirena de alarma de “112dB” de alto rendimiento con baliza.

Su bajo consumo de corriente y alta salida sonora en una carcasa robusta IP66, garantiza que el
modelo DL105 sea adecuado para todas aquellas aplicaciones de sefalizacion, incluyendo sistemas de
control de incendios, seguridad y procesos.

Especificaciones técnicas. (Sirena)

Salida Méxima; Maxima: 113dB(A) @ 1 m +3dB [104dB(A) @ 10ft/3m +3dB]
Nominal: 106dB(A) @ 1m +3dB [97dB(A) @ 10ft/3m +3dB]
No. Tonos & Etapu ngmmab[m: 64 Tonos disponibles (Cumplen en UKOOA/ PFEER) TONOS MISPONIBLES
4 Etapas programables. J-
Control de volumen: -12 dB dependiente al tono seleccionado. J‘ To%s
Rango efectivo: 58m/190ft @ 1KHz I
Etapa intercambiable: Negativo ( Comlnmente positivo). o T et
Especificaciones técnicas. (Baliza) ESTROBO
; 5 IBoempe)
Fuente luminica: Matriz de 18 LED'S Cree® SMT  Baliza Xendn (5 Joules). =
i S
Modos de opm|6n: 1. Alta potencia constante Velocidad de destello: 1Hz (60
2. Parpadeante: 425 ms fpm} / Unidades de DC: 1,5
ENCENDIDO 75 ms APAGADO Hz (90 fpm) y doble destello. 1
3. 1.0Hz (80 fpm) - 200ms ON |
800ms OFF f
4. 1,33 Hz (80 fpm) - 150 ms
ENCENDIDO 600 ms APAGADO 1l E
5. Doble flash i &
6. Triple flash
7. 2.0Hz (120fpm) - 125ms ON s
375ms OFF
8. Destello de patron temporal
Intensidad efectiva (cd): Luz fija: 180 cd - Calculado 200 cd - Calculado referente
referente al LE.S. al LES.
Destello: 113 cd - Calculado
referente al LE.S. ESTROBO LED
Lente seleccionable: Ambar, Azul, Claro, Verde, Rojo,  Ambar, Azul, Claro, Verde, D DA iosbason i :
Magenta & Amarillo. Rojo, Magenta & Amarill. T T i R e e
g [ it DO L (LS e (2]
Vida del tubo: NAA Las emisiones se reducen al E g% _ ‘_%, _‘5;.‘@,3&‘3!_... R
70% después de 8 millones o o el § Bbmemeasieghe. 2o VT
de flashes M e s = s
L) ohee A
ifi - G | s E ﬁ"‘m"" il wu“:w [ Homas. bz Dy i
Especificaciones Generales S 4 g et L SRR o .
.3 A UL jelL, EAC, CF, UeDh
- e ] g g Oty ]
Grado de proteccién: IP66 Type 4/4X/13/3R N ey M | e
:ﬂﬂlﬂu A ULjel, EAC, OF, LSCA. T x5
e ol B A ENAR N — — e . R
Recinto: Aluminio de grado marino A1 Si12 Cu T Sl H aﬁi& o
L) A
. Encomen B Fd (RAL X000 L} L]
Rango de temp.: Temp. Operacion: -40 to +66°C [-40° to +151°F] Gy ¢ O
o 4 Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F] Frremnne e PR
£ -
Humedad relativa: 95% a 20°C [68°F] L‘:-
¥ Yelow
Peso: Versiones DC: 2.00kg / 4.40lbs
Versiones AC: 2.30kg / 5.06lbs
Terminales: 0.5 - 2.5mn? (20-14 AWG)
Monitoreo de linea: Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados

Nuestras Redes Sociales
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DL112

Sirena de advertencia & Baliza.

Sirena combinada de advertencia DL112.
El modelo DL105X es una sirena de alarma de “120dB” de alto rendimiento con baliza.
Su bajo consumo de corriente y alta salida sonora en una carcasa robusta IP66, garantiza que el modelo

DL112 sea adecuado para todas aquellas aplicaciones de sefalizacién, incluyendo sistemas de control
de incendios, seguridad y procesos.

Especificaciones técnicas. (Sirena)

Salida Maxima: Méxima: 119dB(A) @ 1 m +3dB [110dB(A) @ 10ft/3m +3dB)
Nominal: 112dB(A) @ 1m £3dB [103dB(A) @ 10ft/3m +3dB]

45 Tonos disponibles (Cumple segln UKOOA / PFEER)

No. Tonos & Etapa: ramables:
el 2R o 3 Etapas programables.

iente al tono seleccionad

Control de volumen: -12 dB dep

Rango efectivo: 125m/410ft @ 1KHz

Etapa intercambiable: Negativo { Cominmente positivo).

Especificaciones técnicas. (Baliza) | LED ESTROBO

Fuente luminica:

Modos de operacién:

Intensidad efectiva (cd):

Lente seleccionable:

Matriz de 18 LED’S Cree© SMT
White

1. Alta potencia constante

2. Parpadeante: 425 ms
ENCENDIDO 75 ms APAGADO
3. 1.0Hz (80 fpm) - 200ms ON
800ms OFF

4.1,33 Hz (80 fpm) - 150 ms
ENCENDIDO 600 ms APAGADO
5. Doble flash

6. Triple flash

7. 2.0Hz (120fpm) - 125ms ON
375ms OFF

8. Destello de patrén temporal

Luz fija: 180 cd - Calculado
referente al LE.S.

Destello: 113 cd - Calculado
referente al L.E.S.

Ambar, Azul, Claro, Verde, Rojo

Baliza Xenén (5 Joules).

1Hz (60fpm)
Versiones DC: 1.5Hz
(90fpm) optional & Doble
parpadeo.

200 cd - Calculado
referente al L.E.S.

Ambar, Azul, Claro, Verde,

Tones

Dimensiones:

130.0mm [5.12in.]

125.0mm [4.93 in]

9.7mm [0.38in.]

267.5mm [10.54 in.]

6.7mm [0.27 in.]

Magenta & Amarillo. Rojo, Magenta & Amarillo. oam
=11
Vida del tubo: N/A Las emisiones se reducen :m
al 70% después de 8 5
millones de flashes »
L]
Especificaciones Generales T :
il =
Grado de proteccion: IPE6 Type 4/4X/13/3R x i
- " o
. i H ¢
Recinto: Aluminio de grado marino A1 Si12 Cu S ;'.‘&“ e E ::m--mm
Rango de temp.: Temp. Operacién: -40 to +66°C [-40° to +151°F] g
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F] -
T e
Humedad relativa: 95% a 20°C [68°F]
Peso: Versiones DC: 2.80kg / 6.16lbs
Versiones AC: 3.10kg / 6.82Ibs
Terminales: 0.5 - 2.5mm? (20-14 AWG)

Nuestras Redes Sociales
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MCI1R

3 Sirena de advertencia & Baliza.

Sirena combinada de advertencia MC1.

El modelo MC1 combina una sirena de alarma de alto rendimiento con una baliza reforzada.

Cuenta con una carcasa robusta, resistente al fuego, IP66 e IP67, esta gama MC1 es particularmente
adecuado para entornos hostiles con altos niveles de ruido ambiental.

Especificaciones técnicas. (Sirena)

Nuestras Redes Sociales
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Salida Maxima: Méxima: 114dB(A) @ 1 m +/- 3dB [105dB(A) @ 10ft/3m +/- 3dB]
Nominal: 111dB(A) @ 1m +/- 3dB [102dB(A) @ 10ft/3m] +/- 3dB
No. Tonos & Etapas programables: 64 Tonos disponibles (Cumplen en UKOOA/ PFEER)
4 Etapas programables.
TONOS DISPONIBLES
Control de volumen: Control del rango completo. I 64
Rango efectivo: 108m/355ft @ 1KHz j Tonos
Etapa intercambiable: Negativa, positiva, libre de voltaje.
Especificaciones técnicas. (Baliza) | LED ESTROBO Dimensiones:
Fuente luminica: Matriz de 4 x LED Cree® de alta ~ Baliza Xendn (5 Joules).
potencia !
Modos de operacion: 1. Alta potencia constante Velocidad de destello: 1Hz (60 E l
2. Parpadeante: 425 ms fpmj / Unidades de DC: 1,5
ENCENDIDO 75 ms APAGADO Hz (90 fpm) y doble destello. $
3. 1.0Hz (60 fpm) - 200ms ON
800ms OFF
4.1,33 Hz (80 fpm) - 150 ms i
ENCENDIDO 600 ms APAGADO
5. Doble flash ;
6. Triple flash
7. 2.0Hz (120fpm) - 125ms ON
375ms OFF
8. Destello de patron temporal
Intensidad efectiva (cd): Luz fija: 87 cd - Calculado 120 cd - Calculado referente i
referente al LE.S. al LES.
Destello: 160 cd - Calculado H
referente al LE.S.
ra e At P e e Ambar, Azul, Claro, Verde, Rojo, ~ Ambar, Azul, Claro, Verde, ESTROBO LED
Magenta & Amarillo. Rojo, Magenta & Amarillo.
Part Codes Part Cades
Vol adsl e Idaniifier: Deseriplion: Vo able dealifier: Deacripon
Vida del tubo: /A Las emisiones se reducen al P o woo wn Powdtec  WELD! Conbieed s e muncr BLED bomen
70% después de 8 millones “:_ DRt :‘_ e
ds flashes i e o s e
o o s B -
Especificaciones Generales el iRshmsme . e
€ W NPT A NPT ,.’.,,‘_‘
e | 4 o ] AR e
Grado de proteccién: IPE6 & IP67 Type 4/4X/13 TV T vr
CEERE SRl S —
Momiv K GOCES W i it
Recinto: ABS de alto impacto UL94 VO y 5VA FR :::". = :&&’H [revpemmrn &:_cu—“h,:;:n“-,
MR G, Mageia, B e
Rango de temp.: Temp. Operacion: -40 to +66°C [-40° to +151°F]
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F)
Humedad relativa: 95% a 20°C [68°F]
Peso: Versiones DC: 3.00kg/6.6lbs
Versiones AC: 3.50kg/7.7lbs
Terminales: 0.5 - 2.5mm? (20-14 AWG)
Monitoreo de linea: Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados




MC1F

Sirena de advertencia & Baliza.

Sirena combinada de advertencia MC1F.

El MC1F combina una sirena de alarma de alto rendimiento de 117dB (A) con una baliza integrada.

Cuenta con una carcasa robusta, retardante al fuego, IP66 e IP67, en donde particularmente la gama
MC1F es particularmente adecuado para entornos hostiles con altos niveles de ruido ambiental.

Especificaciones técnicas. (Sirena)

Salida Maxima: Maxima: 117dB(A) @ 1 m +/- 3dB [108dB(A) @ 10ft/3m +/- 3dB]
Nominal: 114dB(A) @ 1m +/- 3dB [103dB(A) @ 10ft/3m] +/- 3dB
No. Tonos & Etapas programables: 64 Tonos disponibles (Cumple segin UKOOA / PFEER)
4 Etapas programables. TONGS DISPONIBLES
Control de volumen: Control del rango completo. f sl
Tonos
Rango efectivo: 108m/355ft @ 1KHz J\
Etapa intercambiable: Negativa, positiva, libre de voltaje.
Dimensiones:
Especificaciones técnicas. (Baliza) | LED ESTROBO
Fuente luminica: Matriz c_le 4 x LED Cree® de alta Baliza Xendn (5 Joules).
poiEnc P18L0mm [7.131n] 385.1mm [15.17 In]
170.6mm [6.72 in.
Intensidad efectiva (cd): Luz fija: 87 cd - Calculado referente 120 cd - Calculado
al LE:S. referente al LE.S. ’ ‘
7~
Destello: 160 cd - Calculad SO0 ).
referente al LE.S. 1L RS Il
Lente seleccionable: Ambar, Azul, Claro, Verde, Rojo Ambar, Azul, Claro, Verde,
Magenta & Amarillo. Rojo, Magenta & Amarillo.
30,
Vida del tubo: N/A Las emisiones se reducen
al 70% después de 8

millones de flashes

Especificaciones Generales

3 Holes @ 7.0 [0.28 in.]

Grado de proteccion: IPE6 & IPE7 Type 4/4X/13
ESTROBO LED
Recinto: ABS de alto impacto UL94 VO y SVA FR s -
Vo | sbe: ISantlier: Dascriphen: Wi il Mentifier: DwicripBon:
= Procect pw L Comtaras darm born s & Nenan ioe Proguct e WCRET  Combired sar ham mende b LD beson
Rango de temp.: Temp. Operacion: -40 to +86°C [-40° to +151°F] ox T e = ¥ kit
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F] e M6 ISR = e
Ll
Coheil A MDASEW AT
Humedad relativa: 95% a 20°C [68°F] B S L et
:—- [ Yo
Peso: Versiones DC: 3.00kg/6.6lbs [r—Tre— 58 80 i St
Versiones AC: 3.50kg/7.7lbs b o Bt ey
il -
Terminales: 0.5 - 2.5mm? (20-14 AWG) e oo

GM ALY Do, Magets, e, Tatow
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SON

Sirena de advertencia & Baliza.

Sirena combinada de advertencia MC1.
El modelo MC1 combina una sirena de alarma de alto rendimiento con una baliza reforzada.

Cuenta con una carcasa robusta, resistente al fuego, IP66 e IP67, esta gama MC1 es particularmente
adecuado para entornos hostiles con altos niveles de ruido ambiental.

Especificaciones técnicas. (Sirena)

Salida Méxima: Maxima: 100dB(A) @ 1 metre [91dB(A) @ 10ft/3m]
Nominal: 99dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tone 1 [90dB(A) @ 10ft/3m]
No. Tonos & Etapas programables: 10 Tonos disponibles (Cumplen en UKOOA/ PFEER)
3 Etapas programables.
Control de volumen: Potenciometro integrado.
Rango efectivo: 30m/99ft @ 1KHz
Etapa intercambiable: Negativa.
Especificaciones técnicas. (Baliza) | LED ESTROBO Dimensiones:
Fuente luminica: 5 x L.E.D. de alta intensidad Baliza Xenén (5 Joules).
formacion
Modos de operacién: 1. Alta potencia constante Velocidad de destello: 1Hz (60 102.0men (402 n
2. Parpadeante: 425 ms fpm).
ENCENDIDO 75 ms APAGADO
3. 1.0Hz (60 fpm) - 200ms ON
800ms OFF
4. 1,33 Hz (80 fpm) - 150 ms o
ENCENDIDO 600 ms APAGADO
5. Doble flash
6. Triple flash
7. 2.0Hz (120fpm) - 125ms ON
375ms OFF
8. Destello de patron temporal
Intensidad efectiva (cd): 3 cd - Calculado referente al 11 cd - Calculado referente al
LE.S. LE.S.
Lente seleccionable: Ambar, Azul, Rojo. Ambar, Azul, Rojo.
ESTROBO LED
Vida del tubo: N/A Las emisiones se reducen al
70% después de 8 millones p— —
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Grado de proteccién: IPBE. et e Wt .”..F:
- M= L cobour: & Amber
Recinto: ABS de alto impacto UL94 VO y 5VA FR L]
Rango de temp.: Temp. Operacién: -25 to +55°C [-13° to +131°F]
Temp. Almacenamiento: -40 to +70°C [-40° to +151°F)
Humedad relativa: 90% a 20°C [68°F]
Peso: Versiones DC: 0.30kg/066lbs
Versiones AC: 0.40kg/0.88lbs
Terminales: 0.5 -2.5mm? (20-14 AWG)
Monitoreo de linea: Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados
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